LOCALIZACION DEPARTAMENTAL:
muro en concreto vaciado tuberia hidraulica @ 2" PVC i
tuberia hidraulica 4000 PSI presion CUADRO CARACTERISTICAS DE ESTANQUES DEPARTAMENTO DE CORDOBA
@ 2" PVC presion hidrobomba sumergible 2hp , ; F”ROFUND|DAD F”ROFUNDlDAD I?ROFUNDIDAD P’ROFUNDIDAD ] VOLUMEN DE e
| | ) muro separador soporte en tuberia metalica para TIPO ESTANQUE MINIMA NIVEL DE | MAXIMA NIVEL DE | MINIMA NIVEL DE | MAXIMA NIVEL DE AREA ESTANQUE AGUA M3 [ﬂu L
" Ivel de Caja de InspeCC|on Elc;rrobbaO:Jbrgesr.Slr:Erg|ble 2hp DA AF_/—MUROENCONCRETO 2 7] CORONA CORONA AGUA AGUA M2 ‘W‘i“ ®
REFORZACOD DE 10005 e Sreonss b ot i VENEAURLA
Vel de terreno natural base on Goncreto para RSERVORIO 3,2M 3,2M 29M 29M 14527 .64 4304,21 L g
base en concreto para > Jesde bomba sumergible \V Vi LARVEO 1 1,00 M 1,2 M 0,7M 0,9M 571,78 457,42 PAcico ) /B ?
) estanques
f::ggno bomba sumergible : =2 = ” LARVEO 2 1,00 M 1,2 M 0,7M 0,9M 594,03 475,22 Pl ,f-"%
vel de excavacion 14 ¢ eronaoo o o LARVEO 3 1,00 M 1,2M 0,7M 0,9 M 588,48 470,78 4
. 1\ Xcavacil
solado concreto pobre e=5cm AN 9 SN —é-n Geometrl’a. Geometria LARVEO 4 1’00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 582,93 466’34 ECUADOR BRASIL
y . , . , : Geometria | Corte 88 Cala de Corte A-A’ Caja de LARVEO 5 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 577,38 461,90 '
SeCC|On A_A CaJa de SeCC|0n B_B CaJa de | Planta gajg de t Inspeccion de Concreto Inspeccion de Concreto ; ; ) ) ) ; e
I . d C ‘t ., nspeccion ae Loncreto LARVEO 6 1’00 M 1’2 M 0’7 M 0’9 M 571 ,83 457’46 4
nspeccion de Concreto Inspeccion de Concreto LARVEO 7 100 M T2 M 07 M 09 M 560,98 448,78
LARVEO 8 1,00 M 1,2 M 0,7 M 09 M 555,48 444,38 LOCALIZACION MUNICIPAL:
: LARVEO 9 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9M 735,50 588,40 '
Y4 ' LEVANTE 1 1,00 M 1,2M 0,7 M 0,9M 2161,83 1729,46 MUNICIPIO DE LORICA
n JE LEVANTE 2 1,00 M 1,2 M 0,7M 0,9 M 2902,69 2322,10 V
> —— : LEVANTE 3 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 1481,60 1185,48 " \QWAR
A Refuerzo | Core 5.5 Caja do LEVANTE 4 1,00 M 12 M 0,7 M 0,9 M 1599,53 1279,62
Yi VOtlgtrglen LI Vm tube(;iage;'aglfle t|p0 sanitaria ’/ \\ |nsp:(l:(a3::2 c(j:eaj(a;odnecreto Inspeccion de Concreto LEVANTE 5 1 ’OO M 1 ’2 M 0,7 M 0,9 M 151 5,61 121 2,48 SUCRE
i i ] ' LEVANTE 6 1,00 M 12M 0,7 M 0,9 M 4014,07 3211,25
%?jj;’jes j LEVANTE 7 1,00 M 1,2 M 0,7M 0,9 M 986,89 789,51 ;&@ = iu
o Do ) ENGORDE 1 1,5M 1,8 M 1,2 M 1,5M 3265,99 4572,38
85 Planta Caia de %L__J_L [ 1=f isomerico Caja do ENGORDE 2 1,5M 1,8 M 1,2M 1,5M 3071,61 4300,25 C& @
— .. J REFUERZO BASE SOPORTE DE BOMBAS PLANTA BASE SOPORTE DE BOMBAS SECCION BASE SOPORTE DE BOMBAS InspeCC|én de Concreto % ENGO RDE 3 1 ’5 M 1 ’8 M 1 ’2 M 1 ’5 M 391 0,54 5474’75 rxf ANTlOQL”A \—\v
Y Inspeccién de Concreto N ENGORDE 4 1,5M 1,8 M 12M 1,5M 5000,87 7001,21 ‘
Corte A-A” Gaja de ENGORDE 5 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 4474,95 6264,93 DISENG
OTAS GENERALES, Inspeccion de Concreto ENGORDE 6 1 ’5 M 1 ,8 M 1 ’2 M 1 ,5 M 2001 ,20 =601 ’68
01-Todas las medidas estan dadas en metros, a menos que ENGORDE 7 1 ’5 M 1 ’8 M 1 ’2 M 1’5 M 4441 ’83 621 8’56
(i)r;d-ilg:(cau%:ri;i::’rdoa:)(’rerno libre del refuerzo 0.075 ENGORDE 8 1 0 M 1 ’8 M 1 ’2 M 1’5 M 4273’27 5982,57
NOTAS TUBERIAS i Recubrimiento inferno libre del refuerzo ().()5()lm almenos que
1. MATERIAL DE LA TUBERIA A EMPLEAR: PVC se indique lo contrario.
2. LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA ENTERRADA ES DEL 1%. "eﬁ‘a:;fnrignii refuerzo deve verificarse en el sitio de
3. LOS ACCESORIOS SE PEGARAN CON SOLDADURA LIQUIDA PVC HECHA 0L-La estabilidad de [E} obra/y de los fa[udés durante el. INGENIERO CIVIL
PARA CADA PROPOSITO. DFOCESZ de conf’rrlu:cion sira’propuesfos por el contratistay M.P.22202-394650 COR
i A apro adaos pOF a inrerventoria.
4. CUANDO LA TUBERIA VA A ESTAR EXPUESTA A LA RADIACION SOLAR DEBE 0L Durante la construccién se debe disponer de un sistema de
PROTEGERSE CON UNA PINTURA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES evacuacion de aguas de los drenajes que garanticen a
CARACTERISTICAS: estabilidad de todas las obras. CONSULTOR:
-NO DEBE NECESITAR SOLVENTE O TENER BASE EN THINNER. . '
_DEBE TENER UN COMPONENTE REFLECTIVO, COMO EL ALUMINIO O SIMILAR. COTNC';NES'
-DEBE ASEGURARSE LA ADHERENCIA AL PVC CON LA APLICACION DIRECTA O b EZI—_ , ,
A TRAVES DE LA APLlCAClON DE UN "PRIMER". Longitud de la varilla en centimetros. Er\: YSOE) EEE?VLK::C"{S:MCLFI-LTRACION EN TERRENO
1 Didmetro de la varilla en octavos de pulgada. ’ -
-ANTES DE PINTAR LA TUBERIA DEBE PREPARARSE LA SUPERFICIE PARA
ASEGURAR LA ADHERENCIA; LIJAR SUAVEMENTE EN SECO, LIMPIAR Y :‘ACTER'ALrES; e K g;;?:;g:::‘ggn: &
APLICAR LA PlNTURA - Loncrerc de lLimpieza o |'30 re: C= d J O
5. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA SE REQUIERE EMPOTRAR O EMBEBER - Rofuaran 8 o 37 fy. 240 Mpa, Unicamente para estribos y | s
TUBERIAS EN EL CONCRETO, DEBE CONSULTARSE LA NSR -10 ) ganchos. o
6. EL MONTAJE DE LAS TUBERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN PLOMERO @ > 3/8" fy= 420 MPa. Refuerza longifudinal y Transversal
CERTIFICADO. LONGITUD DE GANCHOS Y TRASLAPOS: 5
7. SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A LOS SISTEMAS DE GANCHOS TRASLAPOS CIVENTAGION N
DESAGUE BARRA # L,(ITI) BARRA # L,(ITI) TUBERIA BAJO TIERRA
8. LA TUBERIA ENTERRADA DEBE IR A UNA PROFUNDIDAD MAYOR A 0.25M DEL g ]g g gg CONVENCIONES:
NIVEL DE PISO INMEDIATO. L 20 L 70 — TUBO PVC PRESION
2 gg 2 1?8 L CODO 90° PVC PRESION
73 7130 - CODO 90° PVC PRESION
g 0 s 150 [ 1  TUBOPVCDESAGUE
S CODO PVC 90°
TEE PVC
CODO PVC 90°
DIRECCION DE FLUJO
- - - - - - - - - - =~ = = = LINDERO ESTANQUE
O O Z = — X - T ) L L1 N O . 0 ESTANQUES
I JARILLONES
’:‘Z'%;'"" 21[B0 3.00 20 50/ 3.00 26.11 4.00 33.31 AL 00 3.00 27,00 2.00 00 3.00 29.00
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01-Todas las medidas están dadas en metros,  a menos que indique otra unidad. 02-Recubrimiento externo libre del refuerzo 0.075, Recubrimiento interno libre del refuerzo 0.050 m a menos que se indique lo contrario. 03-El acero de refuerzo debe verificarse en el sitio de emplazamiento antes  de efectuar su corte. 04-La estabilidad de la obra y de los taludes durante el proceso de construcción será propuestos por el contratista y aprobados por la Interventoría. 04- Durante la construcción se debe disponer de un sistema de evacuación de aguas de los drenajes que garanticen la estabilidad de todas las obras.
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2- Refuerzo: %%C < 3/8":   fy= 240 MPa. Unicamente para estribos y
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           %%C > 3/8":   fy= 420 MPa. Refuerzo longitudinal y Transversal
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1- Concreto reforzado:   f'c= 28 MPa
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1- Concreto de limpieza o pobre:   f'c= 14 MPa
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Longitud de la varilla en centímetros.
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Diámetro de la varilla en octavos de pulgada.
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