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LA DOCTRINA
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MUNICIPIO DE LORICA,
CÓRDOBA

SISTEMA DE BOMBEO
DIAGRAMA UNIFILAR

2x2
+2
+2
Cu, AWG
LSHF
PVC-DB 1Ø2"
L: 106 m
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TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO

15KVA

DPS EN M.T.
12kV, 10kA

MCOV: 10.2kV

CORTACIRCUITO
PRIMARIO

INTERCAMBIABLES
15kV, 20kA

TIPO K

PUNTO DE
CONEXION

"A"

2x60A

(10 kA) MIN.
CEM

MEDIDOR ELECTRÓNICO
BIFASICO TRIFILAR 2ɸ-3H

240/120V, 5(60)A

MEDIDOR DE ENERGIA UBICADO EN
POSTE

Cu

CABLE Cu Desnudo
No. 8 AWG
PUESTA

A TIERRA

CABLE
ANTIFRAUDE
2x6+6 CU

TRIPLEX 2x1/0+2
AWG

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2x60A
10 kA 175A, 3F-N-T, 60 Hz,

240/120 V, 10 kA

CELDA
TE-01

1/0 AWG
Cu. DDO

3x20A
10 kA

3No.10
+ 10 Cu, AWG
SINTOX FLEX
PVC 1Ø1"
L: 15 m

BOMBA 1
(3 HP)

EXTERNO IP 54

M1

V.F
VARIADOR DE VELOCIDAD
2F-4H, PARA GENERAR
TERCERA FASE
CORRIENTE NOMINAL: 80A

DPS TIPO I
MCOV: 242V, < 2.5 kV

3F + N +T

2No.8+8+8
Cu, AWG
LSHF

2x20A
10 kA

INDEPEN-
DIENTE

2x30A
10 kA

X3 RESERVAS
NO EQUIPADAS

3No.10
+ 10 Cu, AWG
SINTOX FLEX
L: 1 m

1x20A
10 kA

3No.12
Cu, AWG
SINTOX FLEX
L: 1 m

TOMACORRIENTE
TRIFILAR 30A

250V PARA
MANTENIMIENTO

TOMACORRIENTES
PARA

MANTENIMIENTO
120V

TUBERÍA PVC TIPO DB EMPOTRADA O ENTERRADA
PARA SISTEMA ELÉCTRICO

CONVENCIONES SISTEMA ELÉCTRICO:

CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG PARA PUESTA A
TIERRA

CEM MEDIDOR DE ENERGÍA 2F-3H 120/240V 5-60A 2X40A

VARILLA DE COBRE DE Ø5/8" DE LONGITUD: 2400 mm

POSTE DE CONCRETO 8M EXISTENTE"A"

GABINETE ELÉCTRICODE PROTECCIÓN Y CONTROL DE
BOMBA, INCLUYE TOMACORRIENTES AUXILIARES

CAJA DE REGISTRO 40X40X70CM

~~~~~ CABLE MULTIPLEX 2x1/0+2 AWG ALUMINIO

SISTEMA ELÉCTRICO
CONVENCIONES
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