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ANTIFRAUDE 2X8+8 AWG

ZONA VERDE

XXXXXXXXXXXXXXXXXK XXX

DETALLE TIPICO

TRANSFORMADOR Y BAJANTE

ESCALA 1:1

Tension fase — fase | Profundidad Ducto
(V) (m)
Alumbrado publico 0,50
0 a 600 0,60
601 a 34500 0,75
34501 a 57500 1.00

Nota:

La cantidad de ductos que entran y salen de la caja dependen de la condicion de instalacion

(Ver esquemas 1y 2)
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Marco en lamina de acero
(Vier norma R54-001)

Concreto perimetral (28 MPa)

Varilla de 3/8" soldada
al marco L=0.20m

Boquilla terminal

Blogue de concralo
{40cm x 20cm x 15cm)

2 Varillas de
12"

Moriero de iniclo
(7 MPa)

\ Material granular

Concreto

{28MPa)

perimetral

" varilla de 3/8” soldada
al marco L=0.20m

ZONA VERDE
O PISO ACABADO

LLENO COMPACTADO CON

MATERIAL DE EXCAVACION
SIN ARENA O PIEDRAS
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CABLE DE COBRE
DESNUDO N° 2 AWG

Y

DETALLE TIPICO
EXCAVASION PARA CABLE DE TIERRA

ALAMBRON DE
ALUMINIO 8 mm

CONECTOR VARIABLE

ALUMINIO PARA UNION ALUMINIO PARA UNION

TIPO "lI"

DETALLES TIiPICOS

CONECTORES VARIABLE ALUMINIO

ESCALA: SIN
ALAMBRON DE
ALUMINIO 8 mm
CONECTOR VARIABLE
PELIGRO TIPO "T"
BAJANTE DE
PARARRAYOS
iNO TOCAR;j
DETALLE AVISO RIESGO ELECTRICO
ESCALA: SIN
TUERCA,
ARANDELA Y
AISLADORES
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CABLE DE COBRE
DESNUDO N° 2 AWG

DETALLE TIPICO

PLATINA EQUIPOTENCIAL

ESCALA: SIN

Malla de @ 6mm,
separacion 0.15m x 0.15m

400

730

Malla electrosoldada de
cunatia minima 1,88cm®/m,
recubrimiento de 0.05m

315

Bloque de concreto /|
150 x 200 x 400 Mortero
de pega Boquilla terminal
Celda rellena con___
mortero 1:4

ESCALA: SIN

PERFIL
SENCILLO

TUBERIA

TAPA DE CONCRETO

Y

IMC @1/2"

VACIADO
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EN CONCRETO

IMPERMEABILIZANTE

O SELLADOR
(20 :
CABLE DE COBRE
DESNUDO N° 8 AWG g
I(I;AEEE&%A(\)B&IZANTE - VARILLA DE COBRE
Y, @5/8" L: 2400 mm

DETALLE TiPICO

CONEXION DE BAJANTE EN CAMARA DE REGISTRO
Y/O VARILLA DE COBRE (RAO0-15 EPM)

TUERCA MORDAZA

CON RESORTE

PLATINA
DOBLADA
AISLADOR DE
RESINA

Tapa
Ver norma RS4-001

ESCALA: SIN

200 mm (MiNIMO)
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|
ANGULO DE 90° |
(MiNIMO) &

CURVATURA DE CONDUCTORES
SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

CABLE DE COBRE

S~

ESCALA: SIN

SOLDADURA
EXOTERMICA ‘

DESNUDO N° 2 AWG
SOLDADURA

EXOTERMICA

TIPO "T"

CABLE DE COBRE

CONTRATANTE:

PROYECTO:

PISCICOLA ECOMUN
LA DOCTRINA

CODIGO PROYECTO:

LOCALIZACION:

MUNICIPIO DE LORICA,
CORDOBA

DISENO:
ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

|

FIRMA: \

DIBUJO:

ING. JUAN CAMILO TAMAYO RESTREPO
M.P.: 05289-438289 ANT

Y [xwree

RADIO DE CURVATURA

TIPICA
CABLE DE COBRE

DESNUDO N° 2 AWG
CABLE DE COBRE

DESNUDO N° 2 AWG
SOLDADURA

EXOTERMICA

TIPO "II"

SOLDADURA

EXOTERMICA
TIPO "L"

DETALLES TIPICOS

SOLDADURA EXOTERMICA
CON CARGA FUNDENTE 150g.

ESCALA: SIN

DESNUDO N° 2 AWG

' | |
INTERVENTOR:
APROBO:
FIRMA:
REVISO:
FIRMA:
' i i
NOTAS:
»  Cualquier cambio o modificacion deber ser consultada y
aprobada por el Disefiador y/o la Interventoria.
MODIFICACION:
FECHA| POR MODIFICACION
CONTIENE:
DETALLES TIPICOS
ARCHIVO:
PISCICOLA_LA_DOCTRINA_ELE_01
CONSULTORIA:
ESCALA: FECHA:
INDICADA JUNIO - 2023
PLANO:
2 = 3

SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DE ESTOS DISENOS
Y SUS PLANOS.

SE PROHIBE SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN
AUTORIZACION.
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