
CUADRO CARACTERÍSTICAS DE ESTANQUES

TIPO ESTANQUE
PROFUNDIDAD

MÍNIMA NIVEL DE
CORONA

PROFUNDIDAD
MÁXIMA NIVEL DE

CORONA

PROFUNDIDAD
MÍNIMA NIVEL DE

AGUA

PROFUNDIDAD
MÁXIMA NIVEL DE

AGUA

ÁREA ESTANQUE
M2

VOLUMEN DE
AGUA M3

RSERVORIO 3,2 M 3,2 M 2,9 M 2,9 M 14527,64 4304,21
LARVEO 1 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 571,78 457,42
LARVEO 2 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 594,03 475,22
LARVEO 3 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 588,48 470,78
LARVEO 4 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 582,93 466,34
LARVEO 5 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 577,38 461,90
LARVEO 6 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 571,83 457,46
LARVEO 7 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 560,98 448,78
LARVEO 8 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 555,48 444,38
LARVEO 9 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 735,50 588,40
LEVANTE 1 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 2161,83 1729,46
LEVANTE 2 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 2902,69 2322,10
LEVANTE 3 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 1481,60 1185,48
LEVANTE 4 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 1599,53 1279,62
LEVANTE 5 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 1515,61 1212,48
LEVANTE 6 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 4014,07 3211,25
LEVANTE 7 1,00 M 1,2 M 0,7 M 0,9 M 986,89 789,51
ENGORDE 1 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 3265,99 4572,38
ENGORDE 2 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 3071,61 4300,25
ENGORDE 3 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 3910,54 5474,75
ENGORDE 4 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 5000,87 7001,21
ENGORDE 5 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 4474,95 6264,93
ENGORDE 6 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 4001,20 5601,68
ENGORDE 7 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 4441,83 6218,56
ENGORDE 8 1,5 M 1,8 M 1,2 M 1,5 M 4273,27 5982,57
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ENSAYO DE PERCOLACIÓN O FILTRACIÓN EN TERRENO
1. Excavar un hoyo de 30x30 cm de lado y de profundidad.
2. Llenar con agua saturándolo. La saturacion debera hacerse llenando con agua el pozo cuantas veces sea
necesario, por espacio de una hora.
3. Dejar drenar el agua completamente e imediatamente volver a llenar con agua limpia hasta una altura de 15
cm.
4. Anotar el tiempo que tarda en bajar los primeros 2.5 cm (1 pulgada), para la cual deberá disponerse de uan
regla graduada. Por ejemplo, si durante 30 minutos el nivel del agua desciende 2 cm, la tasa de percolacion sera
de:
30 min/ 2 cm = 15 min/cm = 37.5 min/2.5 cm.

TASA DE FILTRACION

1 o menos
2
3
4
5

10
15
30
45
50
60

INAPROPIADO SI SOBREPASA DE 30 min/2.5 cm.

POROSIDAD DEL TERRENO
Absorción

Absorción
rapida

Absorción
media

Absorción
lenta

Terreno
semipermeable

TIPO DE SUELO

Arena gruesa o grava

Arena fina
franco arenosa

Franco
arcilloso

Arcilla
compacta
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CIMENTACIÓN N° 1
TUBERIA BAJO TIERRA

D/2

Material seleccionado
del sitio compactado

Arena

NOTAS TUBERIAS
1. MATERIAL DE LA TUBERÍA A EMPLEAR: PVC
2. LA PENDIENTE MÍNIMA DE LA TUBERÍA ENTERRADA ES DEL 1%.
3. LOS ACCESORIOS SE PEGARÁN CON SOLDADURA LIQUIDA PVC HECHA

PARA CADA PROPOSITO.
4. CUANDO LA TUBERÍA VA A ESTAR EXPUESTA A LA RADIACIÓN SOLAR DEBE

PROTEGERSE CON UNA PINTURA QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:

-NO DEBE NECESITAR SOLVENTE O TENER BASE EN THINNER.
-DEBE TENER UN COMPONENTE REFLECTIVO, COMO EL ALUMINIO O SIMILAR.
-DEBE ASEGURARSE LA ADHERENCIA AL PVC CON LA APLICACIÓN DIRECTA O
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE UN "PRIMER".
-ANTES DE PINTAR LA TUBERÍA DEBE PREPARARSE LA SUPERFICIE PARA
ASEGURAR LA ADHERENCIA; LIJAR SUAVEMENTE EN SECO, LIMPIAR Y
APLICAR LA PINTURA.
5. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA SE REQUIERE EMPOTRAR O EMBEBER
TUBERÍAS EN EL CONCRETO, DEBE CONSULTARSE LA NSR -10
6. EL MONTAJE DE LAS TUBERÍAS DEBE SER REALIZADO POR UN PLOMERO
CERTIFICADO.
7. SE DEBE REALIZAR PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A LOS SISTEMAS DE
DESAGÜE.
8. LA TUBERIA ENTERRADA DEBE IR A UNA PROFUNDIDAD MAYOR A 0.25M DEL
NIVEL DE PISO INMEDIATO.

CODO PVC 90°

TEE PVC

CODO PVC 90°

DIRECCION DE FLUJO

LINDERO ESTANQUES

JARILLONES

CODO 90° PVC PRESIÓN

CODO 90° PVC PRESIÓN
TUBO PVC PRESIÓN
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PLANTA HIDRÁULICA -DETALLES DE CAJA DE
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TÉCNICAS
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