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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-PPC-008-2023
REALIZAR los levantamientos topográficos, planimétricos y
altimétricos, replanteos de obra y proyectos de ingeniería de las
obras de construcción y ampliación de la Unidad Productiva del
Nodo Noroccidente de ECOMUN, que se adecúa y construye en la
vereda La Doctrina, del municipio de Lorica, departamento de
Córdoba en el Proyecto denominado “Piscicultura del Común”

Proyecto

CORTES-SECCIONES

PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,2%

ESTANQUE DE ENGORDE PENDIENTE 0,2%

PERFIL DE EXCAVACIÓN (MOVIMIENTO DE TIERRA)PERFIL DE RELLENO (MOVIMIENTO DE TIERRA)

PERFIL DE RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
PERFIL DE RELLENO (MOVIMIENTO DE TIERRA) PERFIL DE RELLENO (MOVIMIENTO DE TIERRA)

PERFIL DE RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

SECCIÓN C-C'

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m

ESTANQUE DE ENGORDE PENDIENTE 0,2%

SECCIÓN F-F'

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PENDIENTE 0,1%

PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2%

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PENDIENTE 0,1%
ESTANQUE DE ENGORDE PENDIENTE 0,2%

SECCIÓN G-G'

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m

PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2%

CANAL DE DISTRIBUCIÓN PENDIENTE 0,1%
ESTANQUE DE ENGORDE PENDIENTE 0,2%

SECCIÓN H-H'

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m

PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2%

CANAL DE DISTRIBUCION PENDIENTE 0,1%
ESTANQUE DE LARVEO PENDIENTE 0,2%

SECCIÓN I-I'

Codo 90º x 6"

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m

PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,2%PENDIENTE 0,5%

CANAL DE DISTRIBUCION PENDIENTE 0,1%

ESTANQUE DE ENGORDE PENDIENTE 0,2%

SECCIÓN D-D'

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m

PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2% PENDIENTE 0,2%

CANAL DE DISTRIBUCION PENDIENTE 0,1%
ESTANQUE DE ENGORDE PENDIENTE 0,2%

SECCIÓN E-E'

Nivel 2.2m
Nivel 2.5m
Nivel 2.8m
Nivel 3.1m
Nivel 3.4m
Nivel 3.7m
Nivel 4.0m - Nivel Máximo de Relleno (cota +0)

Nivel 1.9m
Nivel 1.6m
Nivel 1.3m
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